
市道小出雲学校町線道路改良工事

妙高市 末広町他 地内

岡田土建工業株式会社

令和７年度（令和６年度施工）  優良工事表彰  工事概要

着 手 前
（起点側から終点側を望む）

竣 工
（起点側から終点側を望む）

工 事 概 要

選 定 理 由

道改第2号

 本工事は、道路の新設工事であり、住宅や市営住宅が近接する制約が多い厳しい現場条件
の中で、地権者及び地元関係者と綿密に協議し、適切な工程管理を行い、無事故で工事を完
成させた。
 また、工事車両の搬入搬出に交通誘導員を配置するなど、工事中の安全対策や施工管理に
も優れ、完成書類も見やすく整理されていることを評価した。

工 事 名

施 工 場 所

受 賞 会 社

優秀技術者

請負金額

道路改良 Ｌ＝１６１.９ｍ Ｗ＝５．００ｍ（６．００ｍ）
 側溝工（自由勾配側溝等） Ｌ＝３１８ｍ
 路盤工（下層路盤） Ａ＝８４０ｍ２
 舗装工（アスファルト舗装） Ａ＝１９０ｍ２

森田 和子現場代理人 主任技術者筒井 冬樹

21,693,100円

着 手 前
（⻄側から東側を望む）

竣 工
（⻄側から東側を望む）
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新関川橋橋梁修繕工事

妙高市 北条 地内

株式会社 山﨑建設

施 工 場 所 請負金額 11,071,500円

令和７年度（令和６年度施工）  優良工事表彰  工事概要

工 事 名 補橋修第１号

受 賞 会 社

優秀技術者 現場代理人 山本 敏幸 主任技術者 山本 敏幸

着 手 前
（右岸側を望む）

竣 工
（右岸側を望む）

工 事 概 要

橋梁修繕  Ｌ＝１１０．５２ｍ Ｗ＝１３．７０ｍ
 伸縮装置取替工（表面鋼製ゴムジョイント）歩道用  Ｌ＝１３．５ｍ

選 定 理 由

 本工事は、供用中の歩道で規制を行いながら橋梁伸縮装置の取替を行う工事であり、歩行
者の安全確保を図るため、仮設備等に関する工夫を行うなど、安全管理を徹底することで、
安全に現場を完了させた。
 また、本工事の目的である橋梁⻑寿命化に関して、コンクリートの品質を確保するため、
積極的な創意工夫に取り組み、品質向上に努めていることを評価した。

着 手 前
（左岸側を望む）

竣 工
（左岸側を望む）
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